
Všechny parametry nití DEDAL 
splňují evropskou normu EN 12590:1999 

a požadavky na bezpečnost produktu 
včetně všech právních předpisů.

DEDAL

Produkt Dtex x vrs.

Průměrná
délková

hustota vláken

Minimální průměrná
síla v tahu

vyžadovaná
normou

PN-EN 12590

zaručená
„ARIADNOU”

Návin Doporučená
velikost jehly

®

®
DEDAL

®
DEDAL

NOMEX
100% meta-aramidové vlákno

DEDAL - jsou vysoce kvalitní, speciální nitě vyrobené výhradně z dlouhých segmentů
meta-aramidových vláken Nomex značky Du Pont.
Nitě DEDAL jsou odolné vůči vzplanutí a vysokým teplotám. Nespálí se ani neroztají. Teplota 
rozpadu nití DEDAL je okolo 370 °C. Jsou charakteristické výbornými šicími výsledky a vysokou 
odolností vůči UV záření.
Nitě DEDAL mají certifikát požární odolnosti vystavený kompetentním certifikačním orgánem.

- hasičských oděvů (kombinéz, rukavic etc.)
- ochranných oděvů, rukavic a masek pro pracovníky vystavené vysokým teplotám

- oděvy pro vojenský průmysl (mimo jiné kombinézy pro piloty, posádky tanků,
policii)

- ochranné oděvy pro motorsport

jsou doporučené pro šití:

Návin: křížové vinutí na kuželech.

Technické údaje:

DEDAL 70

DEDAL 40

DEDAL

Bod rozpadu

dtex dtex cN cN C
o

m Č.

DEDAL jsou dostupné ve dvou tloušťkách: DEDAL 70 a DEDAL 40.

Dostupné barvy dle vzorkovníku DEDAL.

150 x 3 450 1 125 1 150 3 000 90 - 110370

260 x 3 780 2 202 2 230 3 000 120 - 140370
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Sortiment DEDAL 70 DEDAL 40

4220 4220*

4221* 4221*

4222 4222*

4223 4223*

4224 4224

4225* 4225*

4226 4226

4227* 4227*

4228* 4228*

4229* 4229*

4230 4230*

4231* 4231

4232* 4232*

4233 4233

4234* 4234*

4240 4240

* Barvy dostupné na vyžádání

Dostupný sortiment barev:

®

®
DEDAL

®
DEDAL

NOMEX
100% meta-aramidové vlákno
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