
TYTAN  80

Dostupné barvy dle vzorkovníků TYTAN, HEROS, HEKTOR. 
Dostupné barvy TYTAN 250 a 360 dle vzorkovníku TYTAN 250.

Všechny parametry nitě TYTAN splňují

 evropskou normu EN 12590:1999

Nit TYTAN doporučujeme pro šití:

TYTAN 100

TYTAN  80

quiltování na látky a pleteniny s tenkou nevlněnou aplikací  

TYTAN
®TYTAN
®

100 % polyester

TYTAN 60ETYTAN 60E

TYTAN 40

TYTAN 30

TYTAN 40

TYTAN 30

TYTAN 20TYTAN 20

TYTAN 15TYTAN 15

bot, kožených oděvů, předmětů z kůže, kožešin, technických látek             

a ochranných oděvů  

potahů sedadel a čalounění, technických látek, bot, oděvů, kůže                   

anapodobenin kůže, peněženek  

dekorativních švů bot, technické výrobky, autopotahů a čalounění, kožených 

výrobků, plachet, opasků

technických produktů, opasků, dekorativních švů bot, autopotahů a  TYTAN 10 čalounění, bot a produktů z těžkých látek
TYTAN 10

TYTAN 250TYTAN 250
lemů a obnitkování, tenkých a křehkých látek 

TYTAN 100

TYTAN 40

TYTAN

TYTAN je dodáván na cívkách King
a "nacvakávacích" cívkách                       

(120m, 180m, 200m, 600m).

quiltování běžných látek a pletenin

TYTAN - tato nit vyráběná ze 100 % polyesteru má výjimečně vysokou pevnost v tahu, nízkou roztažitost, 

odolnost proti roztřepení, a třetí. Barvy vlákna jsou odolné vůči světlu, praní a chemickým činidlům. 

Produkt Dtex x vrs.

Průměrná
délková

hustota vláken

Minimální průměrná síla v tahu
zaručená

„ARIADNOU”

TYTAN 250 61 x 2 136 675 700 70 - 80
70

TYTAN 100 138 x 2 295 1 377 1 550 200, 10 000 80 - 130

TYTAN 80 113 x 3 365 1 800 2150 1 08 , 10 000 80 - 100

TYTAN 60E 278 x 2 600 2 813 3 100 1 000,20, 1 3000, 6000 90 - 100

TYTAN 40 278 x 3 900 4 146 4 700 1000, 2000, 4000

TYTAN 20 466 x 3 1 550 7 233 8 700 2 000 140 - 160

TYTAN 15 466 x 4 2 075 9 903 11 000 1 500 140 - 160

TYTAN 10 9 04 x 3 3 230 15 847 16 000 1 000 160 - 200

Technické údaje:

TYTAN 30 466 x 2 1 010 4 646 5 700 3 000 120 - 140

dtex dtex cN cN m Č. 

TYTAN 360 74 x 1 85 446 480

600, 5 000

5 000

120 - 140

TYTAN 360TYTAN 360

                    Návin                       Doporučená               

                                                    velikost jehly

Doporučená       
normou               

PN-EN 12590
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